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Réseaux 
 

 Sigfox™ 

 LoRaWan® 

 
Compatible répéteur 
Sigfox ACW-GW 

 
 
Performances 
 

 Portée : jusqu’à 15 km 

 
 
Energie 
 

 Un pack de 2 piles 7.2 Ah 

 
Deux packs de 2 piles 7.2 
Ah en option 

 
Indication niveau de 
batterie 

 
 
Divers 
 

 
Configuration par 
interrupteur DIP 

 Configuration downlink 

 Boîtier étanche IP65 

 Plateforme web 

 Alertes SMS et Emails 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Classe 0 

 
          

 
 
 
L’ACW-MR2 permet de reporter de manière détaillée et précise une 
consommation d’électricité ou d’eau, vers une plateforme Web. Il reléve 
l’index de comptage et le transmet à intervalles réguliers.   

Ce modem radio existe avec 2 compteurs, prévu pour fonctionner sur 
les nouveaux réseaux LPWAN dédiés à l’Internet des Objets : Sigfox 
ou LoRaWan. Idéal pour superviser vos équipements sur le Web, il est 
parfaitement adapté en environnement urbain et pour une utilisation en 
environnement difficile. 

COMPTEUR  •  IP65  •  IoT CLOUD  •  AMR 
 

ACW-MR2 
Modem radio comptage 
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Caractéristiques techniques 

Dimensions 177 x 55 x 55 mm 

Antenne Intégrée (¼ d’onde) 

Température -20°C à +55°C (fonctionnement) 
-40°C à +70°C (stockage) 

Fixation Murale, tube, Rail-DIN 

Boitier IP 65 

Alimentation 1 pack 2 piles Lithium 7.2 Ah, 2 packs 
de 2 piles en option soit 14.4 Ah 

Poids 160 g 

Fréquence 865 – 870 MHz 
Puissance 25 mW (14 dBm) 

Débit Sigfox : 100 bps 
LoRaWan : 300 bit/s à 10 Kbit/s 

Consommation  Sigfox LoRaWan 

Mode Tx 60 mA 76 mA 
Mode Rx 35 mA 29 mA 
Mode veille 1,5 µA 2,5 µA 

 

 

Références 
2 entrées compteurs + 1 rupture 
de câble : 
 

 ACW/SF8-MR2 
Sigfox 

 ACW/LW8-MR2 
LoRaWan 

Capteur optique ou mécanique 
pour compteur : 
 

 CAPT/OPTx 
Capteur + câble pour compteur 
electrique 

 CAPT/MECA 
Capteur + câble pour compteur 
mécanique 

 
Egalement disponible avec 
abonnement à la Plateforme Atim 
Cloud Wireless™ 
 

 

 
 
 
 
 
 
Utilisé en mode compteur seul, avec 
une  piles de 3.6 Ah, utilisé à 90% du 
temps dans une plage de température 
ambiante comprise entre 10°C et 35°C.  

 

 Trame Périodique 

Spreading 
Factor 10 min 30 min 1 heure 2 

heures 
6 

heures 
12 à 24 
heures 

SF12 1 an 2,5 ans 3 ans 6 ans 8 ans 9 ans 

SF10 1,5 an 3,5 ans 5,5 ans 7 ans 8,5 ans 9 ans 

SF8 2 ans 4 ans 5,5 ans 7 ans 8,5 ans 9 ans 

SF7 2 ans 4 ans 5,5 ans 7 ans 8,5 ans 9 ans 

Autonomie ACW/LW8-MR2 
Version LoRaWAN 

Période 
d’émission 
des trames 

Autonomie 

10 minutes < 1 an 

30 minutes 1 an 

1 heure 2,5 ans 

1 fois par 
jour 

>10 ans 

Autonomie ACW/SF8-MR2 
Version Sigfox 


