
INSTRUMENTATION

FICHE TECHNIQUE

Les avantages
• Pas de pièces en mouvement 
• Pas de dérive 
• Pas de réétalonnage à prévoir 
• Faible coût d’installation et maintenance
• Haute précision et répétabilité
• Fiable

DensiCheck
Mesureur de densité  

DensiCheck TX est une solution rentable pour surveiller 
la concentration et la densité du liquide dans une grande 
variété d’applications. Capteur en ligne et transmetteur 
intégré, le DensiCheck TX fournit une lecture de la concen-
tration continue pour automatiser et optimiser les procédés. 
Les avantages : une main-d’œuvre réduite, une qualité 
de processus améliorée et des coûts de fonctionnement 
moindres. Approuvé pour l’installation en zone ATEX. 
Pour les applications corrosives, toxiques ou hygiéniques, 
Rototherm Canongate peut concevoir une solution per-
sonnalisée. Ces capteurs sont généralement raccordés 
au système par bride ou piquage avec la possibilité de 
déporter l’électronique si nécessaire.
Le principe de base utilisé pour faire la mesure de concen-
tration est la relation qui existe entre la vitesse du son 
dans le média et le temps mis pour parcourir une distance 
connue. Le signal est intégré par un microprocesseur qui 
le convertit en une grandeur analogique et numérique 
exploitable.
La température est automatiquement compensée par un 
capteur intégré.

Mesureur de densité 

System-c, partenaire exclusif Canongate Technology, 
Groupe Rototherm depuis 2003
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DensiCheck
Mesureur de densité 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Principe de mesure  
Ultrasons

Gamme de débit
N/A

Type de montage 
Version intrusive ou version non-intrusive au choix

Gamme de pression
300 bar(g)

Gamme de température
-10° à 100 °C (sondes standard et électronique  
déportée) ; -20° à 60 °C (électronique locale et sondes 
ATEX) ; 150 °C max limité à 5 minutes en version 
déportée.

Précision
± 0,1 % (dépendant du produit mesuré)

Temps de réponse
< 1 s

Pertes de charge
Négligeable

Rangeabilité
N/A

Sorties disponibles
0-5 VDC, 4-20 mA (active non-isolée), deux sorties col-
lecteur alarmes haute et basse, RS485, Modbus RTU / 
ASCII, CCOM2

Options disponibles
Divers raccordements possibles intrusifs (Varivent, 
DN50 DIN11851, 3” Tri-clamp, bride 1½” ANSI 150lb,  
3” ANSI 150lb) ou non-intrusif (strap)

Consommation
250 mA

Alimentation
24 VDC

ATEX
Certifié II 2G Ex mb IIC T5 Gb (- 20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) 
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