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TOUT UN MONDE D'ASPIRATION

Dépoussiéreur modulaire

DUSTMAC P (Filtre a cartouches)
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Idéal pour

Domaines d'utilisation Chimie

Fibres de verre/carbone
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» Pour I'aspiration de maniere
centralisée de plusieurs postes
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_ ) Poussieres
de travail et/ou machines fibres de carbone
. R - (ATEX . .
» Poussieres séches, Poussiéres Poussiéres métalliques
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s'écoulant librement - -
Poussiéres minérales

Poussiéres minérales
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Options/Accessoires 2 g
T - o=
» Médias filtrants spéciaux g2
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» Teintes spéciales
» Ventilateurs de différentes

puissances §* =
DUSTMAC P (avec Filtres a cartouches) » Peinture extérieure 52
» Préséparateur g %

tubulaire §

» Préséparateur ) B o
Les dépoussiéreurs de la série DUSTMAC

1) Particularités » Version ATEX peuvent également étre implantés en o =
extérieur % =
3 » Décolmatage pneumatique par s =
. . o g =
d jet d"air comprimé S a
» Tole déflectrice de préséparation
ﬁ intégrée Données techniques _
ﬂ » Cartouches filtrantes longue DUSTMAC P-20 P-40 P-60 P-90 fZ’_
durée nettoyables (Classe de Débit max. m¥h  ca.2.600 ca.4.500 ca.7.800  ca.9.700 g
poussiere M) Diam. Entrée/Sortie mm 160/280  224/355  280/300  355/450 =
Avantages Dépression max. Pa 2.000 3.200 3.800 3.800
» pour presque tous types de Tension d'alimentation  V 400 400 400 400
poussieres Puissance kw 2,2 4,0 5,5 7,5 =z
» Faibles colts de fonctionnement Surface filtrante m? 20 40 60 90 = ;
=
grace au decolmatage des car- Eléments filtrants Pieces 2 4 6 9
fouches Volume fat déchets | 100 100 100 100
» Modulaire: Augmentation de Dimensions (L/I/H)  mm 1310 1310 1.750 1,900
capacité possible x1.055  x1300  x1.300  x1.880 o =
» Dimensionnement selon besoin x3.250  x3.295  x3.740  x3.770 €L
du client Niveau sonore dB(A) 67 73 78 83 3z
. . : , : Code article 661.020 661.040 661.060 661.090
Détails en fonction de la version de I'appareil
17

Téléphone +497307 34096 80-0 Dépoussiéreurs



Dépoussiéreurs
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Modulare Dépoussiéreurs

DUSTMAC S (Filtre a manches)

Idéal pour

Domaines d'utilisation Fibres de coton

» Pour I'aspiration de maniere Poussiéres Chimie
centralisée de plusieurs postes

de travail et/ou machines
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Fibres de verre/carbone

Poussieres de flocage
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» Poussiéres seches ou
colmatantes, fibres longues

K

Poussiéres plastiques
Calcaire

Copeaux métalliques
Rognures papier/carton
Suie, noir de carbone

Poussieres de
ciment/béton

Options/Accessoires

» Médias filtrants spéciaux
» Teintes spéciales

DUSTMAC S (mit Filtre & manchesn) » Ventilateurs de différentes
puissances

» Peinture extérieure
» Préséparateur
» Version ATEX

Installation de dépoussiérage avec deux
modules DUSTMAC S

Particularités

Données techniques

» Décolmatage par jet d'air

comprimé Jet-Pulse DUSTMAC S-5 S-10 S-17 S-25 s-33
» Manches filtrantes (classe M) Débit max. m3/h  ca. 2.600 ca.3.500 ca.4.500 ca.5.400 ca.9.700
Diam. Entrée/Sortie mm 160/280 200/300 224/355 280/400 355/400
Avantages .
Dépression max. Pa 2.000 2.600 3.200 3.200 3.800
» i ( i
Faibles colts de fonctionnement g E——_—E—G— 400 400 400 400 400
grace au décolmatage des ;
manches Puissance kw 2,2 3,0 4,0 5,5 7.5
. . i 2
» Modulaire: Augmentation de Surface filtrante m 5 10,5 17 25 33
Capaoté poss|b|e Manches Pieces 13 20 32 48 48
» Dimensionnement selon Volume f(t déchets I 50 50 50 50 50
besoin du client Dimensions (L/1/H) mm 1.400 1.400 1.820 1.820 1.880
x 1.055 x1.310 x1.310 x 1.750 x 1.750
Détails en fonction de la version de I'appareil x 3.465 x3.470 x3.875 x3.990 x4.400
Niveau sonore dB(A) 67 69 74 76 82
Code article 662.005 662.010 662.017 662.025 662.033
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